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LEGENDA

Ondergrond BGT

Bestaande kadastrale grens

Bestaand

Nieuw (verharding/bovengronds)

Bestaande lichtmast, enkele uithouder lph. 4,5m
(locatie indicatief weergegeven)

Bestaande ingemeten hoogte,
in meters t.o.v. NAP

+0.88

Aanbrengen opsluitband 60x200mm
(kantopsluiting voetpaden)

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, keperverband
product: Ardèche, klasse A4-12 (rijbanen)

Aanbrengen grasstenen,  blokverband, type Greenston (lev.
Klostermann o.g.) 250x250x80mm, vullen met teelaarde (2x)
en inzaaien met gras type B3 (1,5kg/are)
Aanbrengen molgoot, 8-strekken, straatbakstenen dikformaat
kleur: Ardèche (Terra Argento), klasse A4-12 (zie principe
detail 5)

Inzaaien bermen, type: B3 (1,5kg/are)

Nieuw (Groen)

Aanbrengen haag, type: Carpinus betulus
80-100, 1 rijig 3,5 st/m1; locatie direct
achter erfgrens (uitgeefbare grond)

Nieuw (Straatmeubilair)

Aanbrengen lichtmast met uithouder,
lph. 4,5 DOOR DERDEN (locatie
indicatief weergegeven)

Aanbrengen haag, type: Carpinus betulus
175-200, 1 rijig 3,5 st/m1; locatie direct
achter erfgrens (uitgeefbare grond)

Nieuw (Waterhuishouding)

Ophoogte stellen putrand (DWA stelsel)

Ophoogte stellen putrand (HWA stelsel)

Aanbrengen straatkolk (2-delig), klasse Y, type: STR-3714A
(700x420x1000mm). Aansluiten op RWA riool d.m.v. klikinlaat
en flex. bocht (zie principe detail 8)
Aanbrengen beschoeiing
- Palen Robinia 100x100x2000mm, h.o.h. 500mm
- Klampschotten Robina 25x600x40000
- Voorzien van geotextiel type: Geolon SG 18/18

Gb 50/200x200

Ob 60x200

Aanbrengen opsluitband 100x200mm
(kantopsluiting inritten, parkeerplaatsen)

Ob 100x200

Aanbrengen geleideband 50/200x200mm in 100mm stelspecie,
voorzien van steunrug schrale beton (met eindverloopband
naar 200x150mm) (kantopsluiting rijbaan)

Aanbrengen boom in plantvak, maat 18-20
(e.e.a. volgens principe detail 3),
grondverbetering 9 m3 teelgrond, type:
1e grootte (grote bomen)
1. Ulmus minor 'Nanguen'
2. Tilia cordata
3. Acer campestre
4. Salix alba 'Liempde'

Nieuw (Algemeen)

Nieuwe hoogtes in meters t.o.v. NAP+0.93

Afwateringsrichting

Werkgrens

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband
product: Ardèche, klasse A4-12 (inritten)
Locatie indicatief weergegeven

Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, halfsteensverband
kleur: grijs (voetpad)

Bestaande boom (locatie indicatief weergegeven)

Aanbrengen asfaltverharding
- SMA-NL 11A 70/100, d=40mm

Aanbrengen betonverharding, d=180mm
voorzien van vellingkant 15mm aan weerszijden

Aanbrengen drainage pvc ∅80mm, geribbeld en geperforeerd,
met pp omhulling (O90 700 micron)

-0.40
pvc ∅80mm

Aanbrengen opsluitband 120x250mm in 100mm stelspecie,
voorzien van steunrug schrale beton (kantopsluiting
rijbaan)

Ob 120x250

Aanbrengen molgoot, 7-strekken, straatbakstenen
dikformaat, kleur: Ardèche (Terra Argento), klasse
A4-12 (zie principe detail 6)

Aanbrengen drainage pvc ∅60mm, geribbeld en geperforeerd,
met pp omhulling (O90 700 micron), aansluiten op HWA
huisaansluiting

pvc ∅60mm

1

3e grootte (kleine bomen)
9. Prunus accolade
10. Zelkova serrata
11. Malus evereste
12. Prunus spire

2e grootte (middelgrote bomen)
5. Corylys colurna
6. Gleditsia triacanthos 'Skyline'
7. Ostrya carpinifolia
8. Acer cissifolium
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Aansluiten op bestaande HWA leiding Pvc ∅315mm

Aanbrengen Eindbuis Taludbeschermer
(Haner o.g.) Hpe t.b.v. ∅315mm

Overgangsconstructie volgens principe detail 4

Overgangsconstructie volgens principe detail 4

Overgangsconstructie volgens principe detail 4

Aanbrengen molgoot 8-strekken
volgens principe detail 5

Aanbrengen molgoot 8-strekken
volgens principe detail 5
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